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DE
TRAPRENOVATIE
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Select 35

Select 31 Select 32 Select 33

Select 34 Select 36

Premier 84

Premier 80 Premier 81 Premier 82

Premier 83 Premier 85

De Premier en Select serie uit onze collectie bieden een unieke kans om 
je trap en vloer op elkaar af te stemmen. Deze series geven jouw trap 
dezelfde verfijnde, matte afwerking als je vloer, waardoor een geheel 

ontstaat dat luxe en eenheid uitstraalt.

Geïnspireerd door de mooiste houten vloeren bieden de Premier en Select
serie een strak, noestvrij dessin.



STIJLVOL 
VERBONDEN

In dit project staat Premier 6582 
centraal. De trap is voorzien van 
MDF overzettreden in dezelfde 
kleur als de vloer, waardoor een 
stijlvol geheel ontstaat. 

Trap	 	 Premier 82
Vloer	 	 6582
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Nauwkeurigheid is de basis van Therdex traprenovaties. Onze trappisten meten 
elke trap zorgvuldig in, zodat de trapbekleding perfect aansluit.

Aan de hand van de exacte maten worden de traptreden geproduceerd, uitgevoerd
in PVC slabs of MDF overzettreden.

De trapbekleding wordt stevig en veilig verlijmd op de bestaande traptreden. 
Dit zorgt voor een sterke bevestiging, ongeacht de gekozen variant. De trapneus
moet mogelijk ingekort worden om te voorkomen dat de MDF-traptrede uitsteekt
bij de wang.

Door de strakke afwerking van randen en hoeken krijgt het geheel een egale uitstraling.

Na een laatste controle wordt de gerenoveerde trap opgeleverd. Onze specialisten
zorgen voor een perfect eindresultaat.

Ons advies is om traprenovatie altijd te laten uitvoeren door een gecertificeerde
Therdex dealer, zodat kwaliteit en afwerking gegarandeerd zijn.

INSTALLATIE

01.  inmeten

02.  productie

03.  plaatsing

04.  afwerking

05.  oplevering
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Verwijder losliggend vuil door te stofzuigen. Voorzie de stofzuiger van een zachte borstel 
om krassen te voorkomen.

Bij het schoonmaken van de trap gebruik je een vochtige microvezeldoek. Spoel de doek 
tussendoor uit in schoon water en wring goed uit, zodat de trap niet te nat wordt en de 
afwerking behouden blijft.

Voeg James Vloerreiniger Schoon & Snel Droog toe aan de emmer met dweilwater. Dit 
product reinigt de matte PU laag van het PVC oppervlak zonder het uiterlijk van de trap 
te beïnvloeden.

Laat de vloer niet onnodig nat worden. Neem vochtige plekken bij voorkeur direct af.

Het reinigen van je Therdex trap beperkt zich tot het stofzuigen en dweilen van de 
trap. Begin 48 uur na installatie met het reinigen van de trap. Het advies is om dit te 
doen met de James Basisreiniger. 

James is onze vaste partner op het gebied van schoonmaakmiddelen en zullen wij 
daarom te allen tijde adviseren. Kijk voor meer informatie op www.james.eu.

ONDERHOUDSADVIES

01.  stofzuigen

02.  afnemen met doek

03.  reinigen met James

04.  vocht direct verwijderen
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PERIODIEKE REINIGING

VUIL VAN BUITENAF

Het meeste vuil wordt van buitenaf meegenomen naar 
binnen. Een goede deurmat bij de entree is van groot 
belang om te voorkomen dat ‘buitenvuil’ door het huis en 
op de trap verspreid wordt. 

Let op! Snij een deurmat altijd in de vloer. Bij een 
deurmat met een rubberen onderrug kan dit namelijk 
voor migratie zorgen en kan er verkleuring ontstaan. 

VLEKKEN VERWIJDEREN

Voor het veilig verwijderen van vlekken zoals verf en 
nagellak adviseren wij de James Remover. Gebruik in 
geen enkel geval (agressieve) huishoudmiddelen welke 
niet op de trap zijn afgestemd. Deze veroorzaken 
onnodige en onherstelbare schade.

Voor het grondig reinigen van de PVC trap adviseren wij 
de James Basisreiniger. Deze verwijdert hardnekkig vuil 
en brengt de trap terug naar de basis. Ook bij vlekken en 
strepen is deze basisreiniger een goede keuze. Doe dit 
tenminste 2x per jaar, of vaker indien gewenst.
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